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ANTICADUTA        

Caratteristiche generali:
Dispositivo anticaduta retrattile a richiamo automatico: con cinghia tessile. 
Carter metallico, molla in acciaio inossidabile, indicatore di caduta.
È munito di gancio girevole a doppia leva. Nastro 25 mm. Peso 3,5.

MightyLite™

 Codice Nome Lunghezza Norma CE 
 
 1002827 MI70 6,2 m EN360 

Caratteristiche generali:
In filo di acciaio inox, elemento di collegamento tra il dispositivo anticaduta ed il 
punto d’ancoraggio. Confezione: 5 pz.

Pinza di ancoraggio

 Codice Nome Apertura Norma CE 
 
 1002830 MJ52 100 mm EN362  
  

Caratteristiche generali:
Dispositivo anticaduta retrattile a nastro tessile: sistema automatico di bloccag-
gio integrato in materiale non ossidabile, doppio sistema di arresto, frenaggio breve 
in circa 30 cm., assorbitore di energia incorporato e moschettone a doppi comandi in 
dotazione per l’ancoraggioall’imbracatura anticaduta.

Stopmax 

 Codice Nome Lunghezza Norma CE 
 
 1008336 N 10 10 m EN360 

Caratteristiche generali:
Dispositivo anticaduta retrattile a richiamo automatico con fune d’acciaio.
Dati tecnici: • Carcassa in materiale plastico composito • Gancio automatico con 
snodo girevole e apertura di 22 mm • Moschettone in acciaio galvanizzato apertura 18 
mm • Fune in acciaio ø mm 4,8 Acciaio galvanizzato. Peso Kg. 5,2.

Dispositivo retrattile

 Codice Nome Lunghezza Norma CE 
 
 1002869 MI00 10 m EN360 

Dispositivi anticaduta retrattili  
Gli arrotolatori a richiamo automatico consentono una maggiore libertà di movimento 
bloccando rapidamente qualsiasi caduta.     

KIT07
Particolarmente indicato per il settore edile. 
Lo zainetto può essere utilizato anche nel tempo 
libero. Il KIT è composto da articoli MILLER: 
zainetto multitasche, imbracatura duraflex a due punti di ancoraggio con cintura di posi-
zionamento, FALLSTOP da10 mt., cordino di posizionamento, moschettone a cremagliera, 
moschettone a chiusura automatica.
Confezione: 1 pz.

Kit anticaduta
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Caratteristiche generali:
Dispositivo anticaduta automatico e manuale per corda in poliammide ø mm 
14/16 • Leggero e versatile, utilizzabile in molteplici situazioni lavorative • Dispositivo 
anticaduta in acciaio inox • Lunghezza comprensiva di moschet-tone: 30 cm • 
Moschettone in acciaio galvanizzato apertura mm 18 (art. ML00) • Peso: Kg. 0,77. Fune 
di ancoraggio non fornita.

Dispositivo anticaduta

 Codice Nome Materiale Dimensioni Norma CE 
 
 1002876 MF 52 acciaio inox 30 cm EN353-2
 

Caratteristiche generali:
Cordino con regolatore di lunghezza in aluminio fornito con moschettone e gancio a 
doppia leva in alluminio. 

Cordino di posizionamento

 Codice Nome Materiale Dimensioni Norma CE  
 
 1002878 MC03 Poliammide 2 m EN358

Caratteristiche generali:
Cinghia con assorbitore di energia e due moschettoni. 
Moschettoni in acciaio galvanizzato apertura 18 mm (art. ML 00)

Cordino con assorbitore

 Codice Nome Materiale Dimensioni Norma CE 
 
 1002903 ME 02 Poliestere 2 m EN355

Caratteristiche generali:
Il cordino Manyard è un cordino di collegamento estensibile con assorbitore di 
energia interno. Si compone di un’anima realizzata con uno speciale materiale tessuto 
unico, che dissipa l’energia e ne consente l’estensione sino al 32% e di un rivestimento 
in poliammide ad alta resistenza.
Dati tecnici:
• Assorbitore d’energia interno alla struttura realizzato in fibra di poliestere
• Copertura esterna ad alta resistenza
• Trattamento della guaina esterna in Teflon 
• Indicatore di caduta
• Fermaglio appendi cordino
• 1 moschettone a vite in acciaio galvanizzato apertura 18 mm (art. ML00)
• 1 moschettone automatico apertura 22 mm

Cordino Manyard 

 Codice Nome Materiale Dimensioni Norma CE 
 
 1005327 ME 83 Poliestere 2 m EN355

Dispositivi anticaduta di tipo guidato 
Garantiscono la libertà di movimento in quota (orizzontale, verticale o su 
piano inclinato). In caso di caduta il dispositivo si blocca sulla fune.

Caratteristiche generali:
Per dispositivi anticaduta automatici o manuali (es. MF 52 vedi sopra). 
Linea di ancoraggio con moschettone a vite e contrappeso. 
Dispositivo anticaduta non fornito.

Funi

 Codice Nome Materiale Dimensioni Norma CE 
 
 1002891 MH 00 poliammide 10 m, ø 14/16 mm EN696 
 1002892 MH 01 poliammide 20 m, ø 14/16 mm    EN696

Caratteristiche generali:
Cordino a forcella con connettore ad asola e due moschettoni. ø fune 12 mm.
Moschettoni in acciaio galvanizzato apertura 18 mm (art. ML 00)

Cordino per trattenuta

 Codice Nome Materiale Dimensioni Norma CE 
 
 1002887 MD 06 Poliammide 35 cm EN354
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IMBRACATURE DuraFlex® un comfort durevole
Una mescola speciale di poliammide ed elastomero conferisce 
alle nostre imbracature tutta la loro elasticità ed estensibilità. 
l’imbracature segue i movimenti dell’operatore offrendo un mag-
gior confort e una migliore produttività nel suo lavoro. 
Tutte le imbracature DuraFlex sono rivestite in Teflon® per una 
maggiore resistenza all’usura. 
Il Teflon®  respinge l’acqua, l’olio, il grasso, la polvere, che dete-
riorano ed erodono le imbracature, e resiste ai lavaggi ripetuti.

Caratteristiche generali:
Imbracatura elastica DuraFlex, finitura in Teflon.

Imbracatura

 Codice Nome Punto di aggancio Norma CE 
 
 1002847 MA 02 1 Dorsale EN361  
  

Caratteristiche generali:
Imbracatura elastica DuraFlex, finitura in Teflon.

Imbracatura

 Codice Nome Punti di aggancio Norma CE 
 
 1002853 MA 08 1 Dorsale EN361
   2 Frontali   

Caratteristiche generali:
Imbracatura elastica DuraFlex, finitura in Teflon.

Imbracatura 

 Codice Nome Punti di aggancio Norma CE 
 
 1002857 MA 58 1 Dorsale EN361
   2 Frontali
   Cintura di posizionamento EN358
   con 2 anelli laterali   
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