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Caratteristiche generali:
Per il posizionamento sul lavoro, con imbottitura su fibbia di chiusura.

Cintura di posizionamento

 Articolo Taglia Punti di ancoraggio Norma CE Confezione 

 AK10 Unica 2 laterali EN358 10 pz. 

Caratteristiche generali:
Imbracatura con portatelefono e prolungamento della trattenuta dorsale.

Caratteristiche generali:
Imbracatura con moschettone, portatelefono e prolungamento trattenuta dorsale.

Imbracatura anticaduta

 Articolo Taglia Punti di ancoraggio Norma CE Confezione 

 AK30 Unica 2: dorsale/sternale EN361 5 pz.

Imbracatura anticaduta

 Articolo Taglia Punti di ancoraggio Norma CE Confezione 

 AK20 Unica 1 dorsale EN361 5 pz.  

Caratteristiche generali:
Ad assorbimento di energia. 

Cordino con dissipatore

 Articolo   Lunghezza Punti di ancoraggio Norma CE Confezione 

 AK112 2 mt Pinza + Moschettone EN355 5 pz.
 AK112S 2 mt Gancio + Moschettone EN355 5 pz.

AK103
EN358
Con moschettone, per il posizionamento 
sul lavoro.
Confezione: 10 pz.

Cordino di 
posizionamento 
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Caratteristiche generali: Imbracatura con portatelefono, cintura di posizionamento e prolun-
gamento della trattenuta dorsale.

Caratteristiche generali: Imbracatura con moschettone, portatelefono, cintura di 
posizionamento e prolungamento della trattenuta dorsale.

Imbracatura anticaduta

 Articolo Taglia Punti di ancoraggio Norma CE Confezione 

 AK50 Unica 2: dorsale/sternale EN358 EN361 5 pz.
   2 su cintura di posiz.

Imbracatura anticaduta

 Articolo Taglia Punti di ancoraggio Norma CE Confezione 

 AK40 Unica 1 dorsale EN358 EN361 5 pz.
   2 su cintura di posiz.

Imbracatura anticaduta

 Articolo Taglia Punti di ancoraggio Norma CE Confezione 

 AK60 Unica dorsale/sternale/ventrale EN358 EN361 1 pz.
   2 su cintura di posiz.

Caratteristiche generali:
Imbracatura con moschettone, portatelefono, cintura di posizionamento e prolungamen-
to della trattenuta dorsale. Imbottiture sulle spalle/schiena e gambali.

Il portatelefono
Sempre presente 
nelle imbracature 
Akrobat
AK20, AK30, AK40, 
AK50 e AK60.
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09413
EN353-2
Composto da fune “KERNMANTEL” con spia di usura da 20 
mt. Con asola a fine corsa. Dispositivo scorrevole e apribile 
in acciaio inox e leva per autosalvataggio a velocità control-
lata. Moschettone ovale.
Confezione: 5 pz.

Dispositivo anticaduta 
Stop King

09417
EN360
A nastro da 2,5 mt. con elemento di dissipazione di energia, 
guscio e moschettone.
Confezione: 5 pz.

Dispositivo anticaduta 
Arrotolatore

Caratteristiche generali:
Imbracatura con  prolungamento della trattenuta dorsale

Imbracatura anticaduta

 Articolo Punti di ancoraggio Norma CE Confezione 
 
 AK03 2: dorsale/sternale EN361 10 pz.
      

Caratteristiche generali: Imbracatura con cintura di posizionamento, prolungamento 
della trattenuta dorsale.

Imbracatura anticaduta

 Articolo Punti di ancoraggio Norma CE Confezione 
 
 AK04 1: dorsale EN361 EN358 5 pz.
  2 su cintura di posiz.    
 

09415
EN360
Con arrotolatore automatico a fascia tessile da 5 mt. 
Con moschettone
Confezione: 1 pz.

09411
EN360
Con arrotolatore automatico con fune in acciaio da 
20 mt. Con moschettone
Confezione: 1 pz.

Dispositivo anticaduta 
Arrotolatore

09410
EN353-2
Composto da fune in nylon da 20 mt. e attacco scorrevole in 
acciaio, elemento dissipatore di energia e moschettone.
Confezione: 5 pz.

Dispositivo 
anticaduta 
Fall Stop

DISPONIBILI ALTRE MISURE 
E MATERIALI

AK9421
EN362
Con bloccaggio automatico
Confezione: 20 pz.

Moschettone
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