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INSERTI AURICOLARI riutilizzabili  EN 352-2

Caratteristiche generali:
• Tamponi fonoassorbenti in morbida schiuma poliuretanica 
•  Ottima attenuazione, leggerezza, praticità
• Archetto di collegamento pieghevole, per consentire di riporre l’inserto nel taschino, 
quando non utilizzato.

SNR: 24 dB
Bilsom PerCap

Cod.: 1005952 In scatole da 10 astucci

Cod.: 1005980 Ricambi tamponi: scatola con 10 bustine da un paio di tamponi

  Bilsom PerCap                               SNR= 24  H= 27  M= 20  L= 18

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 21,4 22,5 21,5 19,0 22,6 30,3 35,7 38,8   
Deviazione standard dB: 4,8 3,5 3,6 2,9 2,7 3,1 4,2 4,3
Protezione presunta dB: 16,6 19,0 17,9 16,1 19,9 27,2 31,5 34,5

INSERTI AURICOLARI monouso HOWARD LEIGHT  EN 352-2 

Caratteristiche generali:
Schiuma poliuretanica, senza PVC, morbido sulla pelle, liscio come la pelle.
Offre protezione immediata, non è necessario aspettare che la schiuma si espanda. Blocca 
il rumore dannoso, ma permette alla voce di passare

SNR: 29 dB
Matrix arancio NOVITÀ nuova schiuma no-roll

Cod.: 1011236 In scatole da 200 paia      Confezione: 10 pz. per cartone.

  Matrix arancio                             SNR= 29  H= 31  M= 25  L= 22

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 17,6 21,8 26,1 28,7 29,5 34,9 37,2 39,8   
Deviazione standard dB: 5,1 4,7 5,4 5,2 5,3 3,8 2,7 4,0
Protezione presunta dB: 12,5 17,1 20,7 23,5 24,2 31,1 34,5 35,8

SNR: 27 dB
Matrix verde NOVITÀ nuova schiuma no-roll

Cod.: 1011237 In scatole da 200 paia      Confezione: 10 pz. per cartone.

  Matrix verde                             SNR= 27  H= 29  M= 23  L= 20

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 17,3 21,0 24,5 27,3 27,9 33,8 36,1 40,8   
Deviazione standard dB: 5,4 5,3 6,7 6,6 4,8 3,7 5,2 6,5
Protezione presunta dB: 11,9 15,7 17,8 20,7 23,1 30,1 30,9 34,3
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INSERTI AURICOLARI monouso  EN 352-2

Caratteristiche generali:
In schiuma poliuretanica.
Gli inserti in schiuma poliuretanica più usati nel mondo, Forma a campana per garantire il 
massimo confort, superficie liscia per impedire che le impurità aderiscano.

SNR: 34 dB
Max

Cod.: 3301161 In scatole da 200 paia  Confezione: 10 pz. per cartone.
Cod.: 3301130 con cordino In scatole da 100 paia  Confezione: 10 pz. per cart.

  Max                             SNR= 34  H= 35  M= 30  L= 27

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 34,6 37,1 37,4 38,8 38,2 37,9 47,3 44,8
Deviazione standard dB: 3,0 4,5 4,3 3,7 3,5 4,0 3,5 7,2
Protezione presunta dB: 31,6 32,6 33,1 35,1 34,7 33,9 43,8 37,6

Caratteristiche generali:
Ideale per la donna e per i condotti uditivi più piccoli. In schiuma poliuretanica.
Forma a T per un più facile inserimento/estrazione

SNR: 34 dB
Max Lite

Cod.: 3301120 In scatole da 200 paia  Confezione: 10 pz. per cartone.
Cod.: 3301121 con cordino In scatole da 100 paia  Confezione: 10 pz. per cart.

  Max Lite                           SNR= 34  H= 32  M= 32  L= 31

Frequenza in HZ: 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 35,5 36,7 39,0 37,4 33,8 41,9 43,3
Deviazione standard dB: 6,3 7,1 6,6 6,1 3,7 3,8 4,7
Protezione presunta dB: 29,2 29,6 32,4 31,3 30,1 38,1 38,6

Caratteristiche generali:
In schiuma poliuretanica, i colori vivaci rendono la protezione visibile e divertente.
Forma a T per un più facile inserimento estrazione.

SNR: 35 dB
Laser Lite

Cod.: 3301105 In scatole da 200 paia  Confezione: 10 pz. per cartone.
Cod.: 3301106 con cordino In scatole da 100 paia  Confezione: 10 pz. per cart.

  Laser Lite                             SNR= 35  H= 34  M= 32  L= 31

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 33,4 34,1 35,5 37,6 34,9 35,7 42,5 44,1
Deviazione standard dB: 4,6 4,7 4,6 4,1 5,0 2,8 2,9 4,2
Protezione presunta dB: 28,8 29,4 30,9 33,5 29,9 32,9 39,6 39,9

Caratteristiche generali:
In schiuma poliuretanica. Due taglie in un  unico inserto per offrire straordinaria adattabilità 
e per facilitare le operazioni di inventario. Superficie liscia, schiuma espandente autorego-
labile

SNR: 35 dB
MultiMax

Cod.: 3301109 In scatole da 200 paia   Confezione: 10 pz. per cartone.

  MultiMax                             SNR= 35  H= 33  M= 32  L= 32

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 34,5 37,7 37,8 39,8 36,2 35,9 41,5 42,9
Deviazione standard dB: 6,7 7,6 6,7 6,8 5,1 3,9 4,2 6,1
Protezione presunta dB: 27,8 30,1 31,1 33,0 31,1 32,0 37,3 36,8
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Cod.: 3301273  Fornito senza inserti

Caratteristiche generali:
Dispenser a muro per inserti auricolari in alluminio anodizzato.
Eroga gli inserti girando la manovellina a lato.

Dispenser 
Leight Source

DISPENSER erogatori inserti

Cod.: 3301165 Inserti Max
Cod.: 3301272 Inserti Max Lite
Cod.: 3301271 Inserti Laser Lite
Cod.: 3301261 Inserti MultiMax
Confezione per art.: 4 pz. per cartone.

Ricariche per Leight Source da 500 paia
EN 352-2

Caratteristiche generali:
Dispenser compatto per inserti auricolari.
Ideale sia da muro sia da appoggio su un tavolo, eroga gli inserti semplicemente ruotando 
la manopola.

Dispenser
Plug Depot

Cod.: 3301267 Inserti Max
Cod.: 3301264 Inserti Max Lite
Cod.: 3301262 Inserti MultiMax
Cod.: 3301263 Inserti Laser Lite

Dispenser Plug Depot fornito con 450 paia
EN 352-2

Cod.: 3301266 Inserti Max
Cod.: 3301265 Inserti Max Lite
Cod.: 3301269 Inserti MultiMax
Cod.: 3301270 Inserti Laser Lite
Confezione per art.: 4 pz. per cartone.

Ricariche da 450 paia per Plug Depot 
EN 352-2
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INSERTI AURICOLARI riutilizzabili  EN 352-2

Laser Trak
Caratteristiche generali:
L’inserto in morbida schiuma a colori vivaci, autoregolabile si espande adattandosi alla 
conformazione di qualsiasi condotto uditivo. Contiene del metallo non ferroso, facilmente 
rilevabile dal metal detector, ideale per l’industria alimentare. Monouso.

SNR: 35 dB

Cod.: 3301167 con cordino In scatole da 100 paia. 

  Laser Trak                            SNR= 35  H= 34  M= 32  L= 31

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 33,4 34,1 35,5 37,6 34,9 35,7 42,5 44,1
Deviazione standard dB: 4,6 4,7 4,6 4,1 5,0 2,8 2,9 4,2
Protezione presunta dB: 28,8 29,4 30,9 33,5 29,9 32,9 39,6 39,9

Caratteristiche generali:
In materiale d’avanguardia: si ammorbidisce e si conforma perfettamente a qualsiasi tipo di 
condotto uditivo a contatto con il calore corporeo. Più li si indossa e più sono confortevoli. 
Semplifica gli stock - un unico prodotto che si adatta a quasi tutti gli utenti.
Racchiuso nell’astuccio HearPack™ e fornito di cordino staccabile.

SNR: 30 dB
SmartFit

Cod.: 1011239 con cordino In scatole da 100 paia  

  SmartFit                            SNR= 30  H= 32  M= 27  L= 23

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 30,9 31,4 28,8 32,5 33,8 35,6 39,3 41,9
Deviazione standard dB: 6,2 7,3 8,9 8,1 7,3 4,3 6,0 5,0
Protezione presunta dB: 24,7 24,1 19,9 24,4 26,5 31,3 33,3 36,9

Caratteristiche generali:
Speciale sagomatura, design “no roll” brevettato: facile da maneggiare, non necessita di 
essere arrotolato e offre grande adattabilità.
La forma sagomata aderisce perfettamente ai contorni del condotto auditivo.
Stelo rigido per facilitare l’inserimento

SNR: 28 dB
Quiet

Cod.: 3301170 In scatole da 100 paia  
Cod.: 3301172 con cordino In scatole da 100 paia  

  Quiet                             SNR= 28  H= 29  M= 25  L= 23

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 26,1 29,0 28,8 29,1 29,5 33,1 43,3 44,5
Deviazione standard dB: 6,1 6,9 6,4 7,2 5,1 5,3 6,9 3,4
Protezione presunta dB: 20,0 22,1 22,4 21,9 24,4 27,8 36,4 41,1

  D-Tek                           SNR= 26  H= 25  M= 23  L= 22

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 24,1 25,0 24,6 24,1 26,5 29,8 31,7 33,0
Deviazione standard dB: 4,1 3,3 4,1 3,1 2,7 3,2 6,6 9,9
Protezione presunta dB: 20,0 21,7 20,5 21,0 23,8 26,6 25,1 23,1

D-Tek
Caratteristiche generali:
Speciale sagomatura, design a tripla flangia per garantire alta protezione e confort di lunga 
durata. Con anello in acciaio inossidabile facilmente rilevabile dal metal detector. Si pulisce 
facilmente con acqua e sapone, dura per settimane. Riutilizzabile.

SNR: 26 dB

Cod.: 3301174 con cordino In scatole da 50 paia. 

Caratteristiche generali:
L’inserto classico per l’industria. Speciale sagomatura. Camera d’aria interna brevettata. 
Garantisce grande confort in caso di usi prolungati. Massima attenuazione (SNR) disponibi-
le fra gli inserti riutilizzabili. Astuccio richiudibile

SNR: 30 dB
AirSoft

Cod.: 3301175 In scatole da 100 paia  
Cod.: 3301176 con cordino in PVC rosso. In scatole da 100 paia
Cod.: 3301274 con cordino nylon bianco. In scatole da 100 paia

  AirSoft                           SNR= 30  H= 30  M= 26  L= 25

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 25,8 29,6 30,7 30,2 30,9 33,4 42,6 43,5
Deviazione standard dB: 5,9 5,4 5,7 7,2 4,8 4,8 6,1 4,9
Protezione presunta dB: 19,8 24,2 25,0 23,0 26,0 28,6 36,5 38,6

INSERTI AURICOLARI versione DETECTERS  EN 352-2
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INSERTI AURICOLARI versione DETECTERS  EN 352-2

Caratteristiche generali:
Speciale sagomatura, design brevettato con duplice materiale. Stelo FlexiFirm™ per agevo-
lare l’inserimento; SoftFlages™ per il massimo confort e adattabilità. Cordoncino metallico 
e anello facilmente rilevabili da metal detector. 
Si pulisce con acqua e sapone, dura settimane.

SNR: 28 dB
Fusion Detectable

Cod.: 1011234 tg L con cordino In scatole da 100 paia. 
Cod.: 1011235 tg S con cordino In scatole da 100 paia. 

  Fusion Detectable               SNR= 28  H= 29  M= 25  L= 24

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 24,6 28,3 28,6 27,9 29,4 31,0 40,0 40,9
Deviazione standard dB: 6,0 5,1 5,6 5,0 5,6 3,7 5,6 5,5
Protezione presunta dB: 18,6 23,2 23,0 22,9 23,8 27,3 34,4 35,4

INSERTI AURICOLARI versione ad ARCHETTO  EN 352-2

Caratteristiche generali:
Speciale sagomatura, inserti ergonomici e lisci per offrire la massima protezione.
Archetto dal design brevettato in grado di eliminare qualsiasi rischio di contatto degli inserti 
con le superfici di appoggio. Leggero , disegnato specialmente per chi è sottoposto in modo 
discontinuo ad ambienti ad alta rumorosità.

SNR: 26 dB
QB1 HYG

Cod.: 3301282 In scatole da 10 paia.  

  QB1 HYG                             SNR= 26  H= 28  M= 22  L= 21

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 24,8 28,1 26,5 24,5 25,1 31,7 42,5 40,9
Deviazione standard dB: 4,3 3,2 5,6 5,7 3,3 4,0 1,8 4,7
Protezione presunta dB: 20,5 24,9 20,9 18,8 21,8 27,7 40,7 36,2

Caratteristiche generali:
Inserto in schiuma, gli inserti appoggiano in parte nell’orecchio per un ottimo equilibrio tra 
attenuazione e confort. Archetto dal design brevettato che elimina i rischi di contatto degli 
inserti con le superfici di appoggio. Leggero.

SNR: 24 dB
QB2 HYG

Cod.: 3301280 In scatole da 10 paia.  

  QB2 HYG                             SNR= 24  H= 26  M= 20  L= 19

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 22,5 24,7 22,7 18,7 22,5 30,8 35,8 34,6
Deviazione standard dB: 5,4 4,4 4,8 1,8 3,6 4,9 3,8 5,8
Protezione presunta dB: 17,1 20,3 17,9 16,9 18,9 25,9 32,0 28,8

Caratteristiche generali:
Inserto in schiuma, I morbidissimi inserti poggiano esternamente al condotto uditivo per una 
maggiore accettabilità. Design brevettato che evita il contatto degli inserti sulle superfici 
su cui l’archetto viene appoggiato. Leggero , disegnato specialmente per chi è sottoposto in 
modo discontinuo ad ambienti ad alta rumorosità.

SNR: 23 dB
QB3 HYG

Cod.: 3301279 In scatole da 10 paia.  

  QB3 HYG                             SNR= 23  H= 25  M= 19  L= 17

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 23,5 22,3 20,6 16,8 22,7 30,6 34,2 33,7
Deviazione standard dB: 4,3 4,2 3,7 2,4 4,0 3,5 3,8 6,1
Protezione presunta dB: 19,2 18,1 16,9 14,4 18,7 27,1 32,4 27,6
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CUFFIE ANTIRUMORE  EN 352-1

Caratteristiche generali:
La serie delle cuffie Viking si caratterizza per la possibilità di ruotare l’archetto in tre po-
sizioni, permette l’utilizzo combinato con elmetti, protezione delle vie respiratorie ed altri 
dispositivi. I cuscinetti estremamente morbidi assicurano un confort prolungato. Dielettrica, 
stabile regolazione delle coppe in altezza.

Bilsom Viking V1 - V2 - V3

Bilsom Viking V1  -  SNR: 26 dB
Cod.: 1010925    Confezione: 20 pz. per cartone.

  Bilsom Viking V1                                SNR= 26  H= 31  M= 23  L= 14

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 11,8 10,7 15,9 26,1 31,8 34,3 32,7 33,3
Deviazione standard dB: 3,4 3,3 3,4 2,9 3,0 3,9 2,7 3,0
Protezione presunta dB: 8,4 7,4 12,5 23,2 28,8 30,4 30,0 30,3

Bilsom Viking V2  -  SNR: 29 dB
Cod.: 1010926   Confezione: 20 pz. per cartone.

  Bilsom Viking V2                                SNR= 29  H= 33  M= 26  L= 18

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 14,7 14,9 19,5 26,6 32,6 34,4 37,3 36,5
Deviazione standard dB: 3,8 3,1 2,6 2,5 2,3 2,6 3,8 3,5
Protezione presunta dB: 10,9 11,8 16,9 24,1 30,3 31,8 33,5 33,0

Bilsom Viking V3  -  SNR: 30 dB
Cod.: 1011170   Confezione: 20 pz. per cartone.

  Bilsom Viking V3                                SNR= 30  H= 34  M= 28  L= 20

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 16,9 16,8 20,8 30,4 36,8 36,7 41,4 37,8
Deviazione standard dB: 3,0 3,6 3,1 3,1 3,3 4,6 3,5 4,9
Protezione presunta dB: 13,9 13,2 17,7 27,3 33,5 32,1 37,9 32,9

Caratteristiche generali:
Cuffia nucale (L1N, L3N), con disegno anatomico utilizzabile con schermi, visiere, elmetti, 
... archetto nucale regolabile.
Cuffia per elmetto (L1H), massima protezione e design moderno. Utilizzabile con ampia 
gamma di elmetti ed adattatori. Le cuffie possono essere girate all’indietro quando non 
vengono utilizzate.

Bilsom Leightning L1N - L3N - L1H

Bilsom Leightning L1N  -  SNR: 29 dB
Cod.: 1011994  Confezione: 20 pz. per cartone.

  Bilsom Leightning L1N                     SNR= 29  H= 31  M= 27  L= 21

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 18,3 17,9 21,9 27,9 32,7 32,1 35,4 35,8
Deviazione standard dB: 5,5 3,5 3,2 3,0 2,9 2,9 3,5 3,8
Protezione presunta dB: 12,8 14,4 18,7 24,9 29,8 29,2 31,9 32,0

Bilsom Leightning L3N  -  SNR: 32 dB
Cod.: 1011996  Confezione: 20 pz. per cartone.

  Bilsom Leightning L3N            SNR= 32  H= 31  M= 31  L= 26

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 21,0 21,6 27,8 32,1 36,5 32,4 38,3 37,4
Deviazione standard dB: 3,5 3,2 2,8 2,3 3,0 3,6 4,1 5,0
Protezione presunta dB: 17,5 18,4 25,0 29,8 33,5 28,8 34,2 32,4

Bilsom Leightning L1H  -  SNR: 28 dB
Cod.: 1012536  EN352-3         Confezione: 20 pz. per cartone.  

  Bilsom Leightning L1H                     SNR= 28  H= 31  M= 25  L= 19

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 14,3 17,6 21,6 25,1 32,6 32,9 36,6 35,5
Deviazione standard dB: 4,1 3,8 3,9 4,4 3,4 3,1 4,8 3,9
Protezione presunta dB: 10,2 13,8 17,7 20,7 29,2 29,8 31,8 31,6
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