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Imbustati singolarmente

  1005605 Willson 4110 M/L FFP1D NO Boomerang Elastico 20 / 10

  1005608 Willson 4111 M/L FFP1D SI Boomerang Elastico 10 / 10

  1005611 Willson 4210 M/L FFP2D NO Boomerang Elastico 20 / 10

  1005614 Willson 4211 M/L FFP2D SI Boomerang Elastico 10 / 10

  1005630 Willson 4311 M/L FFP3D SI Boomerang Elastico 10 / 10

Codice colore Codice Designazione Classifica Valvola Guarnizione Bardatura Pz. per conf. /
   del prodotto  di espirazione di tenuta  conf. per cartone

Facciali filtranti monouso pieghevoli EN 149:2001
Willson Serie 4000

 1000599 Willson 2102 - 04 NO DPI NO Elastico 50 / 20

 1000608 Willson 2150 - 04 NO DPI NO Elastico 50 / 10

 Codice Designazione Classifica Valvola Bardatura Pz. per conf. /
   del prodotto   conf. per cartone

Facciali filtranti monouso a protezione del prodotto

Willson Serie economica

*OV: Per vapori organici < TLV
**AV: Per vapori acidi < TLV

  1005580 Willson 5110 M/L FFP1D NO Boomerang Elastici 20 / 10

  1005582 Willson 5111 M/L FFP1D SI Boomerang Elastici 20 / 10 

  1005584 Willson 5210 M/L FFP2D NO Boomerang Elastici 20 / 10

  1005586 Willson 5211 M/L FFP2D SI Boomerang Elastici 20 / 10

  1005588 Willson 5221 M/L FFP2D SI Polo Elastici regolabili 5 / 20

  1005602 Willson 5321 M/L FFP3D SI Polo Elastici regolabili 5 / 20

  1005591 Willson 5140 M/L    FFP1D-OV* NO Boomerang Elastici 20 / 10

  1005593 Willson 5141 M/L FFP1D-OV SI Boomerang Elastici 20 / 10

  1005595 Willson 5251 M/L FFP2D-OV SI Polo Elastici regolabili 5 / 20

  1005598 Willson 5161 M/L FFP1D-AV** SI Boomerang Elastici 20 / 10

  1005600 Willson 5261 M/L FFP2D-AV SI Boomerang Elastici 20 / 10

Codice colore Codice Designazione Classifica Valvola Guarnizione Bardatura Pz. per conf. /
   del prodotto  di espirazione di tenuta  conf. per cartone

Il meglio della protezione e del confort EN 149:2001
Willson Serie 5000

FACCIALI FILTRANTI

 1007221 Willson 5185 M/L FFP1 NO Elastico 20 / 10

 1007224 Willson 5209 M/L FFP2 SI Elastico 20 / 10

 Codice Designazione Classifica Valvola Bardatura Pz. per conf. /
   del prodotto   conf. per cartone

Facciali filtranti monouso EN 149:2001
Willson Serie economica
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Semimaschera monouso EN 405
Willson Freedom™

SEMIMASCHERE MONOUSO

Codice colore Codice Prodotto  Descrizione  Confezione 

 1001591 monouso per gas/vapori Freedom A1 10 

 1001598 monouso per gas/vapori Freedom A2 10

 1001596 monouso per gas/vapori Freedom ABEK1 10 

 1001607 verniciatura a spruzzo Freedom A1+20 prefiltri non classificati 10

 1001599 verniciatura a spruzzo Freedom A2+20 prefiltri non classificati 10

 1001592 monouso con filtri combinati Freedom A1P1 10 

 1001601 monouso con filtri combinati Freedom A2P2 10

 1001602 monouso con filtri combinati Freedom A2P3 10 

 1001610 monouso con filtri combinati Freedom ABEK1P3 10 

 1001597 monouso con filtri e prefiltri antipolvere Freedom P3 10  

 1002800 monouso con filtri e prefiltri antipolvere 20 pz. prefiltri P1 per Freedom 5

 1002801 monouso con filtri e prefiltri antipolvere 20 pz. prefiltri P2 per Freedom 5

    -  1000605 monouso con filtri e prefiltri antipolvere 20 pz. prefiltri verniciatura a spruzzo per Freedom 10 

    - 1001606 monouso con filtri e prefiltri antipolvere 20 pz. blocca prefiltri per Freedom 1 

Cod.: 1728500

- Semimascherad’emergenza
- Filtro ABEK1 integrato
- Protetto da involucro compatto
- Gancetto di fissaggio alla cintura
- Possibilità di indossare degli occhiali

Semimaschera d’emergenza 
EN 140   EN 141

Willson Evamasque
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Maschera pieno facciale riutilizzabile EN 148
WillsonMax 8300 filtro unico

Cod.:  1000027

-  Struttura in silicone con semimaschera interna a soffietto
-  Doppio bordo per una perfetta tenuta
-  2 valvole d’inspirazione per evitare la formazione di appannamento sullo schermo
-  1 valvola di espirazione in posizione frontale
-  Membrana fonica
-  Campo visivo panoramico senza distorsione grazie ad un ampio schermo in policarbonato 

con trattamento antigraffio ed antiappannamento
-  Compatibile con tutta la gamma di filtri Willson a raccordo unificato 
-  Peso: 655 g

Per filtri vedi a pag. 103

Maschera pieno facciale EN 148
Willson Cosmo

Cod.: 1710521

- In EPDM
- Campo visivo panoramico
- Grande flessibilità respiratoria grazie a due membrane di espirazione
- Membrana fonica
-  Compatibile con tutta la gamma di filtri Willson a raccordo unificato 
-  Peso 650 g

Per filtri vedi a pag. 103

Maschera pieno facciale EN 136
WillsonMax 8200

Cod.: 1002070

 Versione economica della WillsonMax 8200.
-  Compatibile con tutta la gamma di filtri Willson a baionetta 
• Priva del dispositivo fonico
• Schermo in propinato
• Peso 650 g
Per filtri vedi a pag. 103

Maschera pieno facciale EN 136
WillsonMax Economy 8400

Pellicola protettiva
Cod.: 1000049   per WillsonMax 8200 e 8400.      Confezione: 50 pz.

MASCHERE

Cod.: 1000024

-  Struttura in silicone con semimaschera interna a soffietto
-  Doppio bordo per una perfetta tenuta
-  2 valvole d’inspirazione per evitare la formazione di appannamento sullo schermo
-  1 valvola di espirazione in posizione frontale
-  Membrana fonica
-  Campo visivo panoramico senza distorsione grazie ad un ampio schermo in policarbonato 

con trattamento antigraffio ed antiappannamento
-  Aggangio facile e sicuro dei filtri grazie al sistema “Click-fit”
-  Compatibile con tutta la gamma di filtri Willson a baionetta 
-  Peso: 659 g
Per filtri vedi a pag. 103
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Cod.: 1001558

- Semimaschera in gomma siliconica
- Facciale ampio ed avvolgente, triplo bordo di tenuta per la massima sicurezza e confort, 

adattabilità dinamica. Valvola di espirazione in posizione centrale,  
- Peso gr. 220.
Confezione: 10 pz. per cartone.
Compatibile con tutti i filtri Willson a baionetta
Per filtri vedi a pag. 103

Semimaschera riutilizzabile 
Willson MX/PF F 950

 La selezione del dispositivo di protezione delle vie respiratorie e dei relativi filtri deve essere fatta previa attenta valutazione della tipologia di contaminanti da cui ci si 
deve proteggere e della loro concentrazione: se la concentrazione del contaminante supera i limiti per i quali il dispositivo è certificato è necessario selezionare un dispo-
sitivo che assicuri un più elevato fattore di protezione.

 I fattori di protezione delle semimaschere sono: 
• con filtri antigas : 20 x TLV
• con filtri antipolvere : 50 x TLV

 I filtri da abbinare alle semimaschere possono essere di Classe 1 o di Classe 2:
• Classe 1 : filtrazione fino a 1.000 ppm
• Classe 2 : filtrazione fino a 5.000 ppm

 Le semimaschere con filtri costituiscono la protezione minima in presenza di gas/vapori ed assicurano lo stesso livello protettivo dei facciali semidurevoli di tipo 
Freedom. Le semimaschere Willson si caratterizzano per raccordi a baionetta che consentono un montaggio facile e sicuro del filtro: montando il filtro si avverte il carat-
teristico scatto che garantisce che il filtro è correttamente agganciato.

SEMIMASCHERE RIUTILIZZABILI con attacco a baionetta EN 140

Cod.: 1001575

- Semimaschera in gomma siliconica
- Valvola di espirazione in posizione frontale. 
- Peso gr. 140
Confezione: 10 pz. per cartone.
Compatibile con tutti i filtri Willson a baionetta
Per filtri vedi a pag. 103

Semimaschera riutilizzabile 
Willson Premier

Cod.: 1001573

- Semimaschera in gomma stirenica
- Valvola di espirazione in posizione frontale. 
- Peso gr. 109
Confezione: 10 pz. per cartone.
Compatibile con tutti i filtri Willson a baionetta
Per filtri vedi a pag. 103

Semimaschera riutilizzabile 
Willson Valuair Plus
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FILTRI 

 1788000 A2 gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C. 1

 1788160 AX gas e vapori organici volatili con punto di ebollizione <65°C 1

 1788010 B2 gas e vapori inorganici 1

 1788075 A2B2 combinato gas e vapori organici/inorganici con punto di ebollizione >65°C.  1

 1788005 A2P3 combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici 1

 1788015 B2P3 combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici 1

 1788070 A2B2P3 combinato gas e vapori organici/inorganici polveri e fumi tossici 1

 1786000 P3 polveri e fumi tossici 1

 1788020 K2 ammoniaca e derivati 1

 1788165 AXP3 gas e vapori organici volatili con punto di ebollizione <65°C, polveri e fumi tossici 1

 1788140 A2B2E1K1 combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati 1

 1788025 K2P3 combinato per ammoniaca, derivati, polveri e fumi tossici 1

 1788145 A2B2E2K1P3 combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri e fumi tossici 1

 1788150 A2B2E2K2  XL combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati 1

 1788155 A2B2E2K2P3 XL combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri e fumi tossici 1

Codice colore Codice Classificazione Descrizione Confezione 

Filtri in plastica antipolvere, antigas e combinati 
(EN 143 / EN 141) con raccordo normalizzato EN 148
PER MASCHERA PIENO FACCIALE AD UN FILTRO

Willson

Codice colore Codice Classificazione Descrizione Confezione 

Willson

 1001619 A1 gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C.  50

 1001620 A1P3 combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici 30

 1001577 A2 gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C.  50

 1001583 A2P3 combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici 30

 1001578 B1 gas e vapori inorganici 50

 1001584 B1P3 combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici 30

 1001608 AB1 combinato gas e vapori organici/inorganici con punto di ebollizione >65°C.  50

 1001609 AB1P3 combinato gas e vapori organici/inorganici polveri e fumi tossici 30

 1001579 AE1 gas e vapori organici / acidi. 50

 1001585 AE1P3 gas e vapori organici / acidi, polveri e fumi tossici 30

 1001580 K2 ammoniaca e derivati 50

 1001586 K2P3 combinato per ammoniaca e derivati, polveri e fumi tossici 30

 1001581 ABEK1 combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati 50

 1001587 ABEK1P3 combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri e fumi tossici 30

 1001582 P3 polveri e fumi tossici 50

  - 1002800 Prefiltri P1 Prefiltro per polveri nocive, necessita del blocca prefiltro 10x5

  - 1002801 Prefiltri P2 Prefiltro per polveri nocive, necessita del blocca prefiltro 10x5

  - 1000605 Prefiltri verniciatura Prefiltro non classificato (polveri grossolane), necessita del blocca prefiltro 20x10

  - 1001590 Blocca prefiltri P1, P2 Blocca prefiltro per l’aggancio dei prefiltri 10x1 

Filtri a baionetta  per semimaschera e maschera pieno facciale 
EN 141 / EN 143
A DUE FILTRI
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Cod.: 1001769

TURBOVISOR è un casco elettroventilato, con schermo in policarbonato, il cui funzionamento 
si basa sul principio dell’immissione in sovrapressione di aria  nella visiera, consentendo di 
isolare il lavoratore dall’ambiente circostante. L’aria, aspirata  in un primo momento da un 
motorino posto sulla sommità della calotta, viene convogliata attraverso un prefiltro per polveri 
grossolane e successivamente attraverso un filtro di tipo THP2, prima di essere immessa nella 
visiera. 

Kit batteria da 8 ore a cintura EN 146
Turbovisor MV 8 ore

MASCHERE A VENTILAZIONE ASSISTITA

Cod.: 1001645

Airvisor MV è un sistema che garantisce protezione delle vie respiratorie da gas/vapori e 
polveri in concentrazioni fino a 100 x TLV. Si basa sul principio di immissione nella visiera 
di aria pulita in sovrapressione, in modo da isolare l’operatore dall’ambiente circostante 
contaminato. Viene  quindi, garantita un’ottima protezione all’operatore ed un elevato 
livello di confort in quanto il suo utilizzo non implica lo sforzo respiratorio che caratterizza 
i dispositivi a pressione negativa, evitando, così, la sudorazione.
CAMPI DI IMPIEGO  Airvisor è la soluzione idonea per la protezione da qualsiasi tipo di 
contaminante, purchè in concentrazioni fino a 100 x TLV.

Per verniciatura a spruzzo HSE-TM 14/7.25
Airvisor MV adduzione di aria

COSA COMPRENDE IL KIT
Il kit comprende: calotta completa di diffusore, tubo di immissione aria nella 
visiera, cintura con portafiltro e relativo filtro, una borsa portautensili. 
- Schermo in acetato
- Kit completo per verniciatura comprensivo di tubo aggiuntivo per alimenta-
re simultaneamente l’aerografo e due coprivisiera usa e getta.

Schema di collegamento
Un compressore (A), posto al di fuori dell’aria contaminata, immette l’aria nelle tubazioni, 
all’uscita delle quali viene posto un sistema filtrante: il filtro disoliante (B) ha la funzione di 
eliminare eventuali particelle di olio o condensa rilasciate dal compressore mentre un secondo 
filtro a carboni attivi (C), opzionale, elimina gli odori sgradevoli. L’aria passa poi attraverso il 
regolatore di pressione (D) e viene convogliata nel tubo che si immette nel filtro da cintura (E). 
Quest’ultimo ha la funzione di depurare definitivamente l’aria da condensa ed odori prima di 
essere immessa nella visiera (F). Nella parte superiore del portafiltro è posizionato il regolatore 
di flusso (G), che assicura un flusso regolare di aria all’interno della visiera di 180 l./minuto.
Il diffusore posto all’interno della visiera distribuisce uniformemente l’aria.
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