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Caratteristiche generali:
Eccellente protezione, ottimo rapporto qualità prezzo. Lente avvolgente in policarbonato di notevole qualità ottica. 6 punti di curvatura e rivestimento anti-abrasione. Montatura 
in nylon resistente all’impatto. Astine allungabili e orientabili (108-123 mm) con nasello morbido e regolabile. Cordino Flexicord in dotazione. Disponibile in versione antiappan-
namento Fog-Ban®. Lente antigraffio. Peso 30 gr.

Op-Tema

 Op-Tema Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1000017 Nero Grigio TSR 166/170/172 - 
 1004947 Nero Incolore Fog-Ban 166/170 Si
 1000018 Blu Incolore 166/170 - 
  

Caratteristiche generali:
La sicurezza dal Look sportivo. Ottima protezione laterale e frontale. Lente monopezzo antigraffio di eccellente qualità ottica, con ampio campo visivo. Astine in nylon resistenti 
all’impatto, nasello morbido ipoallergenico, regolabile (2 posizioni) per magior confort e aderenza. Cordino Flexicord in dotazione. Disponibile nella versione antiappannamento 
Fog-Ban®. Lente antigraffio. Peso 35 gr.

Cruiser

 Cruiser Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1005550 Nero Incolore 166/170 -
 1005551 Nero Grigio TSR 166/170/172 - 
 1005552 Nero Giallo HDL 166/170 -
 1005553 Nero Cappuccino 166/170 - 
 1005555 Nero Blu a specchio 166/170/172 -
 1005556 Nero Incolore Fog-Ban 166/170 Si
 1005557 Nero GrigioTSR Fog-Ban 166/170/172 Si
 1005558 Nero Giallo HDL Fog-Ban 166/170 Si

Caratteristiche generali:
Perfettamente regolabili, Tecnologia multimateriale (MMT), Lenti di straordinaria qualità.
Si adattano a tutte le morfologie del viso grazie ad una montatura “flessibile”. Grazie ad un innovativo materiale di rivestimento a doppio strato elastico, rende piacevole e 
antiscivolo il contatto con le parti del viso. Dotati di un campo visivo panoramico le lenti sono facilmente sostituibili, trattate antigraffio, disponibili anche con trattamento 
antiappannamento. Lente antigraffio. Peso 36 gr.

XC

 XC Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1010950 Blu Incolore 166/170 -
 1011027 Blu Incolore Fog-Ban 166/170 Si
 1011026 Blu Grigio TSR 166/170/172 -
 1011024 Blu Giallo HDL 166/170 -
 1011022 Blu Specchio argentato 166/170/172 -
 1011021 Blu Verde IR 3,0 166/169 -
 1011020 Blu Verde IR 5,0 166/169 -

Caratteristiche generali:
• Occhiale protettivo costituito da un’unica lente avvolgente e antigraffio in PC • Campo visivo 180° • Lente a 9 punti di curvatura per assicurare l’equidistanza fra ogni 
singolo punto della lente e l’occhio, onde evitare l’affaticamento dello stesso con continue messe a fuoco • Cordino Flexicord in dotazione • Disponibile nella versione an-
tiappannamento Fog Ban®. Lente antigraffio (tranne art. 1000001 e 1005981). Peso 32 gr.

Millennia Classic - Sport

 Classic Sport Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1000001 1005981 Nero Incolore 166/170 - 
 1000002 - Nero Grigio TSR 166/170/172 - 
 1000003 - Nero Giallo HDL 166/170 - 
 1000004 - Nero Argento I/O 166/170/172 - 
 1002781 - Nero Incolore Fog-Ban 166/170 Si 
 1002782 1005986 Nero Grigio TSR Fog-Ban 166/170/172 Si 
 1000010 - Argento Argento a specchio 166/170/172 - 
 1006405 - Nero Verde IR 3,0 166/169 - 
 1006406 - Nero Verde IR 5,0 166/169 - 
 

OCCHIALI DI PROTEZIONE
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Caratteristiche generali:
Occhiale altamente tecnologico con lenti ribaltabili. Montatura in poliammide con stanghette modellabili a freddo. Protezione orbitale superiore e inferiore e ripari laterali 
integrati. L’occhiale può essere completato con 4 tipi di lenti ribaltabili, per varie applicazioni. Disponibili lenti certificate secondo la norma 
EN 171 (IR). Lente antigraffio (art. 3024075 lente minerale). Peso 34 gr.

Horizon

 Horizon Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 3024130 Blu Incolore in policarbonao 166 -
 3024147 Blu Vetro minerale temperato 166 -

 Lenti ribaltabili Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 3024041 Nero Verde IR 3,0 166/169/171 -
 3024042 Nero Verde IR 5,0 166/169/171 -
 3024075 Nero Blu cobalto 166/171 -

Caratteristiche generali:
Montatura in metallo leggerissimo, disponibile in due taglie. Lenti a 6 punti di curvatura di notevole qualità ottica.Trattamento antigraffio per una migliore resistenza all’abra-
sione. Morbido nasello ipoallergenico, regolabile con terminali sagomati per una migliore aderenza. Cordoncino Flexicord in dotazione. 
Lente antigraffio. Peso 40 gr.

Stellar

 Stellar Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1005564 Metallica gun (uomo) Incolore 166/170 -
 1005565 Metallica gun (uomo) Grigio TSR 166/170/172 -
 1005572 Metallica gun (donna) Incolore 166/170 -
 

Caratteristiche generali:
Occhiale panoramico monopezzo, con lenti e ripari in policarbonato. Si sovrappone comodamente agli occhiali da vista. Bordi e ripari laterali zigrinati per limitare il riverbero. 
Elevata protezione meccanica. Perfetto adattamento al viso. Peso 46 gr.

Armamax AX

 Armamax AX Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1002224 Incolore Incolore - AX5H 166 -
 

Caratteristiche generali:
Design sportivo e leggero che garantisce confort e nel contempo ottima protezione. Eccellente qualità ottica ed ampio campo visivo. Nasello morbido e ipoallergenico. Leggero. 
Ottimo rapporto qualità prezzo. Lente antigraffio. Peso 25 gr.

Venom

 Venom Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1012727 Nero Incolore 166/170 Si
 1012728 Nero Grigio TSR 166/172 -
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Caratteristiche generali:
Elegante, comodo e leggero: lente avvolgente monopezzo. Montatura in nylon resistente all’impatto. Lente in PC panoramica e avvolgente con trattamento antigraffio. Ripari 
laterali integrati nella montatura. Astine regolabili. Lente antigraffio. Peso 36 gr.

Santa Cruz

 Santa Cruz Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1002595 Nero Verde IR 3,0 166/169 -
 1002596 Nero Verde IR 5,0 166/169 -
 1002593 Blu Grigio TCG scuro 166/172 -
 1002677 Bordeaux Incolore 166/170 -

Caratteristiche generali:
Particolarmente indicato per i visitatori. Monolente in policarbonato con ripari laterali integrati: sovrapponibile agli occhialli correttivi. Resistente all’aggressione di numerosi 
agenti chimici. Ventilazione indiretta. Sterilizzabile in autoclave. Lente antigraffio (tranne art. 1002550). Peso 40 gr.

Polysafe

 Polysafe Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1002549 Incolore Incolore (Polysafe Plus) 166 -
 1002550 Incolore Polyfort Incolore (Polysafe) 166 -
 

Occhiali a mascherina

Caratteristiche generali:
Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche. Si adatta a qualsiasi conformazione facciale, può essere 
indossato sopra gli occhiali correttivi. Bardature elastiche, a regolazione rapida, realizzate in diversi materiali (anche in neoprene per l’industria chimica e in presenza di polveri 
di ferro) per un adattamento ottimale ai diversi ambienti a rischio. Gli attacchi della bardatura ruotano per facilitare l’utilizzo combinato con gli elmetti di protezione. Disponibile 
con trattamento antigraffio e antiappannante Fog-Ban. Disponibile nella versione per saldatura (3,0 e 5,0). Lente antigraffio. Peso 93 gr.

V-Maxx

 V-Maxx Descrizione Norma EN Antiapp. Marcatura

 1006193 Ventilazione indiretta - Bardatura elastica 166/170 Si 3-1,2 1B349
 1007506 Protezione chimica - Ventilazione indiretta 166/170 Si 3-1,2 1F349
  Lente in acetato - Bardatura in neoprene
 1006195 Senza ventilazione - Antigas - Bardatura elastica 166/170 Si 3-1,2 1B3459
 1008110 V-Maxx Welding 3,0 166/169 Si 3 1 F349
 1008111 V-Maxx Welding 5,0 166/169 Si 5 1 F349

Caratteristiche generali:
Occhiale protettivo ad alta tecnologia. Lenti in policarbonato disponibile in due versioni: ventilazione diretta e indiretta. Lente in PC per una protezione al 99,9% da raggi UV. 
Morbida montatura in PVC avvolgente e confortevole. Può essere usato nelle fonderie. Lente antigraffio. Peso 110 gr.

Vistamax 2000

 Vistamax 2000 Descrizione Norma EN Antiapp. Marcatura

 1002755 VX2031 Ventilazione diretta, lente incolore  166 Si 1 B349
  antiappannamento Fog Ban
 

Caratteristiche generali:
Struttura in soffice silicone per una perfetta aderenza al volto. Un design intelligente per un confort estremo. Montatura leggera, solida e flessibile. Lenti avvolgenti per una 
perfetta visione panoramica. Sovrapponibili con occhiali correttivi. Lente antigraffio. Peso 110 gr.

Flex Seal

Flex Seal Descrizione Norma EN Antiapp. Marcatura

 1011333 Montatura blu, lenti chiare  166/170 Si 2C-1.2 1BT349
  antiappannamento, fascia elastica 
 1011384 Montatura nera, lenti verdi IR 5,0  166/169 Si 5 1FT349
  antiappannamento, fascia neoprene 
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Caratteristiche generali:
Esclusivo sistema antiappannamento per mezzo di condensatori in alluminio. Doppia lente: esterna in acetato antigraffio, interna in policarbonato. Grande resistenza agli 
agenti chimici e agli urti. Ideale in ambienti molto umidi. Lente antigraffio. Peso 110 gr.

Vistamax VNC

 Vistamax VNC Descrizione Norma EN Antiapp. Marcatura

 1002759 VNC21- Senza ventilazione, doppia lente,   166 Si 1 B345
  Sistema antiappannamento a condensatori
  in alluminio

Caratteristiche generali:
Ampio campo visivo. Il bordo di tenuta in morbido PVC e la bardatura regolabile aumentano l’accettabilità. Lente antigraffio. Peso da 85 a 90 gr.

Kavalier

 Kavalier Descrizione Norma EN Antiapp. Marcatura

 1002765 KA3108 - Ventilazione indiretta   166 - 1 B349
  Lente in policarbonato
 1002766 KA4601 - Ventilazione indiretta   166 Si 1 F34
  Lente in acetato Fog-Ban

Caratteristiche generali:
Disponibile in varie versioni, per rispondere a più esigenze: protezione meccanica, polveri grossolane, gocce, schizzi di sostanze chimiche, verniciatura. Morbido bordo di tenuta 
e bardatura regolabile. Versione per protezione chimica con lente in acetato antiappannamento Fog-Ban. 
Lente antigraffio (tranne art. 1005504 e 1005507). Peso da 75 gr. a 79 gr.

LG10 & LG20

  LG10 & LG20 Descrizione Norma EN Antiapp. Marcatura

 1005504 LG10 Ventilazione diretta Polyfort incolore   166 - 1 B
 1005507 LG20 Ventilazione indiretta Polyfort incolore   166 - 1 B34
 1005509 LG20A Ventilazione indiretta    166 Si 1 B34
  antiappanamento Fog-Ban
 1008112 LG20 Ventilazione indiretta protezione chimica   166 Si 1 F34
  Acetato incolore antiappanamento Fog-Ban

Caratteristiche generali:
Occhiale a mascherina per saldatura. Con lenti ribaltabili, ventilazione indiretta. Sovrapponibile agli occhiali da vista,. Certificato secondo la norma EN 175 (montature per 
saldatori). Lenti incolore in vetro laminato; lenti ribaltabili di colore verde gradaz. 5,0. Montatura leggera argentata in PVC. Peso 140 gr.

Noris

 Noris Descrizione Norma EN Antiapp. Marcatura

 1002156 Lenti di colore verde 5,0   166/169 - 5 1S
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Caratteristiche generali:
Semicalotta in polipropilene che assicura una completa protezione frontale. Può essere indossata comodamente per periodi prolungati, 
dato il suo peso estremamente contenuto. La protezione frontale e l’ampiezza dello schermo assicurano protezione anche contro schizzi 
di sostanze chimiche. Resistenza all’impatto B. Schermi sostituibili, disponibili in acetato o policarbonato. Peso 160 gr.  Confezione: 
10 pz. per cartone.

Clearways

SCHERMI, VISIERE E CALOTTE

Caratteristiche generali:
Schermi in policarbonato: elevata resistenza all’impatto   Confezione 1002312: 10 pz. per cartone.  Conf. 1002325: 1 pz. per cart.

Schermi in policarbonato

 Schermi Nome Descrizione e Norma EN Campi di impiego Marcatura

 1002312 SV9PC  Incolore 230 mm EN 166 Lavorazioni meccaniche 1 B39 
 1002325 SV9PGFH Incolore rivestimento dorato   Calore radiante da metallo fuso (IR) 3-5 4-5 1B39K
   antiabrasione 230 mm EN 166/170/171

Supervizor
Caratteristiche generali:
Testiera indipendente da elmetto, Ampia protezione frontale e laterale; garantisce la miglior protezione nelle situazioni più impegnative. 
Schermo ribaltabile  con sistema di bloccaggio dell’inclinazione dello schermo e facilmente sostituibile. Protezione totale: Disponibili 
anche versioni con sottogola per una maggiore protezione. La scelta dello schermo avviene in base al tipo di rischio: meccanico, chimico, 
calore, ecc.  Confezione: 10 pz. per cartone.

 Sceptre Nome Descrizione e Norma EN Campi di impiego Marcatura

 1006052 SBMV500/83PC Visiera con protezione integrale.  Lavorazioni meccaniche pesanti 1 B39
   Due film coprilente e schermo 
   idropulizia in policarbonato EN 166
 1006054 SMV83P Schermo di ricambio incolore  Lavorazioni meccaniche idropulizia 1 B39
   in policarbonato EN 166

Sceptre
Caratteristiche generali:
Visiera completa di schermo con ampia protezione frontale, laterale e della gola. Possibilità di scelta fra schermi in acetato (protezione 
da gocce e spruzzi) e schermi in policarbonato (protezione da impatto e metalli fusi). La bardatura nucale con regolazione a cremagliera 
garantisce il massimo livello di adattamento del dispositivo. Resistenza all’attacco di numerosi solventi acidi e alcalini. Composizione: corpo 
visiera in polipropilene - bardature in poliammide. Peso 315 g.  Conf.: 10 pz. per cart.

 Clearways Nome Descrizione e Norma EN Peso gr. Campi di impiego Marcatura

 1002346 CB14  Bardatura elastica (schermo non incluso) EN 166 80 Lavorazioni meccaniche B3 
 1002353 CV83P Schermo in policarbonato incolore (200 mm) EN 166 - Lavorazioni meccaniche 1 B3
    Elevata resistenza all’impatto

Caratteristiche generali:
In rete di acciaio, da montare su elmetto tramite adattatori (non forniti). Possibilità di utilizzo combinato con cuffie.  Conf.: 10 pz. per cart.

Visiera forestale da elmetto

 Visiera Nome Descrizione Campi di impiego  Norma EN

 1000253 3810  A rete di acciaio Lavorazioni cigli stradali, giardinaggio EN 1731 S 
 

Caratteristiche generali:
Ampia protezione del viso anche con occhiali o respiratori. Massima regolabilità, imbottitura morbida. 
Fascia extra-morbida smontabile e lavabile. Schermo trasparente in policarbonato resistente alle abrasioni
con trattamento antiappannamento, antigraffio. Intercambiabilità degli schermi.

Bionic

 Bionic Descrizione e Norma EN Campi di impiego Marcatura

 1011624 Bardatura con schermo trasparente EN 166/170  Meccanica pesante schermo 2C-1.2 B-D 1 BT 3 
    bardatura B-D 166 3 BT 5

 1011627 Schermo di ricambio trasparente EN 166 /170 Meccanica pesante  2C-1.2 B-D 1 BT 3

 Supervisor Nome Descrizione e Norma EN Peso gr. Campi di impiego Marcatura

 1002297 SB600 Semicalotta regolaz. a cremagliera EN 166 120 Gocce e spruzzi - Metalli fusi Impatti 120 m/s B 39 
 1002302 SA660  Supporto da elmetto (policarbonato) EN 166 125 Gocce e spruzzi - Metalli fusi Impatti 120 m/s B 39 
 1002305 SA66 Supporto da elmetto (alluminio) EN 166 110 Gocce e spruzzi - Impatti 120 m/s B 3
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